
•	 Ideal für die Ummantelung von Säulen, Masten, Bäumen, ...
•	 Dreiseitiger Alu-Klapprahmen im Format A1 für individuelle Bestückung
•	 Transparente Antireflexfolien schützen Ihre Drucke  
•	 Spritzwasser geschützt, aber nicht Wasserdicht

... der stabile Kundenstopper für den Einsatz 
im Freien.
Ihre Werbebotschaft kann von 3 Seiten gese-
hen werden, ideal für die Ummantelung von
Säulen, Masten, Bäumen,...

Datenblatt

Lieferumfang (bestehend aus: 3 Klapprahmen mit Füßen, Antireflexfolie, Schraubenset zur Montage) 

Klapprahmen mit Standfüßen
• 	stabile Aluminiumprofile 
• 	35 mm Profilstärke
• 	Ecken auf Gehrung geschnitten 

Material: Aluminium

Farbe: silber

Profilstärke: 35 mm

Antireflexfolie
• 	transparente Deckfolien zum Schutz der Drucke Material: PVC

Farbe: transparent / weiß

Anwendungsbereich indoor / outdoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Motivwechsel nötig nein

Motivbefestigung Klapprahmen

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Material Druck verschiedene Materialien

kundenstopper
kundenstopper drei

kundenstopper drei

drei

Digitaldruck
• 	auf verschiedene Materialien 
•	 konfektioniert 

Grafikdaten auf Anfrage

Bedruckung

Druckformat
A1 

594x841

Klapprahmen Kundenstopper drei Kundenstopper drei
Maße (H/B) 1150 x 660 mm

Gewicht 16 kg

Druckformat A1 (594x841 mm)

Artikel Nr. 05/506/TRIA1

Maße (B/T) 660 x 600 mm

Farbe silber

Die drei Klapprahmen mit 35 mm 
Profilstärke sind umlaufen mit eine 
Gummidichtung versehen die die 
Drucke vor Spritzwasser schützt.


